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D Teach-Funktion für Tageslicht:
Drücken Sie die Taste „L“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt „P“ an. 
Bestätigen Sie die Teach-Funktion durch erneutes Anklicken der Taste „L”, der in der 
Segment-Anzeige dargestellte Wert ändert sich von „0“ auf „1“. Das Licht leuchtet 
auf dem Mindestniveau noch 1 Minute und die Segment-Anzeige zeigt blinkend „P“ an. 
Das Licht wird nach ~1 Sek. ausgeschaltet. Der Tageslicht-Wert wird gemessen 
und als neuer erzielter Grenzwert gespeichert. Das Licht leuchtet erneut zu 100%. 
Der erzielte Tageslicht-Wert ist auf der Taste „L“ auch als Stufe 6 verfügbar.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (alle Funktionen): 
Drücken Sie die Tasten „A“ und „H“. Die Segment-Anzeige zeigt „F“. Drücken Sie 
diese 3 Sek. lang. „F“ wird nicht mehr angezeigt, was bedeutet, dass die Werksein-
stellungen bestätigt sind.

Korridorfunktion (für 10% Licht): 
Drücken Sie die Taste „H“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt „C“ an. 
Wählen Sie den Modus, indem Sie erneut auf die Taste „H“ klicken. 
•Stufe 0: 100%; 10% (10s); 0%
Stufe 1: 100%; 10%
Stufe 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

GB Teach function for Daylight:
Press 3 sec. button “L” Segment display shows “P”. Approve teach func-
tion mode by clicking one more time on button “L”, then the value in 
segment display jumps from “0” to “1”. Light will remain on minimum 
level for 1 minute and segment display shows blinking “P”. Light will turn 
off  for ~1s. Daylight value will be measured and saved as new teached 
threshold. Light will return to 100%. The teached daylight value is also 
available as level 6 on button “L”.

Factory reset (of all functions): 
Press buttons “A” and “H “. Segment display shows “F”. Keep pressed 
for 3 sec. “F” disappears, indicates Factory setting approved.

Corridor function (for 10% light): 
Press 3 sec. button “H“ Segment display shows “C”.
Choose mode by clicking one more time on button “H”. 
•Level 0: 100%; 10% (10s); 0%
Level 1: 100%; 10%
Level 2: 100%; 10% (Xsec. = “H”); 0%
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